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2.
L’électrolyse utilise  
un courant électrique pour 
séparer les composants  
de la molécule d’eau (H²O) et 
ainsi obtenir de l’hydrogène  
et de l’oxygène.

3.
L’hydrogène est prêt à être 

distribué sous forme gazeuse 
ou liquide.

1.
L’hydrogène renouvelable  

est produit par électrolyse à 
partir d’électricité issue de 

sources renouvelables : les 
éoliennes, panneaux solaires, 

hydraulique, etc.

L’hydrogène bas carbone  
est produit par électrolyse 

raccordée au réseau 
électrique national.

L’électrolyse de l’eau, une méthode pour produire de l’hydrogène 
renouvelable à grande échelle

L’hydrogène est l’élément le plus 
abondant de l’univers, mais il existe 
rarement à l’état pur. La méthode  
qui consiste à extraire l’hydrogène 
contenu dans l’eau (H2O) s’appelle 
l’électrolyse de l’eau.

Produire à grande échelle pour 
décarboner à grande échelle
En janvier 2021, Air Liquide inaugurait à 
Bécancour (Canada), le plus grand 
électrolyseur PEM (Proton Exchange Membrane 
pour « membrane échangeuse de protons »)  
en activité au monde, affichant une capacité 
de 20 mégawatts. Un futur projet nommé  
« Air Liquide Normand’Hy » affichera, lui, plus 
de 200 mégawatts, pour décarboner le bassin 
industriel normand en France. Ce projet 
permettra d’éviter, dès 2025, 250 000 tonnes 
d’émissions de CO2. En 2023, un nouvel 
électrolyseur PEM d’une puissance de  
30 mégawatts (MW) devrait être opérationnel  
à Oberhausen en Allemagne. Il produira 
l’hydrogène renouvelable qui permettra 
d’accélérer la décarbonation du bassin 
industriel de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
et de favoriser la mobilité propre dans une 
région très peuplée.
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Comment produit-on de l’hydrogène à partir de l’eau ?


